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Connexion avec la prochaine
génération de pilotes
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Flexus 2 Reflex aile de paramoteur - C'est un énorme défi La Flexus 2 est adaptée aux pilotes débutants et a ceux qui recherchent
que de renouveler un produit a succes. une aile confortable et slire, qui est facile a utiliser sans pour autant
Nous pensons avoir maitrisé le rattrapage de la Flexus One, renoncer a d'excellentes performances.

qui est tres appréciée par plus de 1000 pilotes.
Pour un usage exclusif en paramoteur, la Flexus 2 s'adresse a la grande

majorité des pilotes de paramoteur.
Il ne suffisait pas de mettre en ceuvre des améliorations.

La Flexus 2 est un nouveau projet qui a nécessité beaucoup de temps,
de travail et de tests intensifs pour rendre justice a son prédécesseur.

Les innovations par rapport au Flexus One

o Facilité d’'apprentissage e Plané et glisse améliorés

o Plus de confort au décollage et a l'atterrissage e Des performances améliorées sans compromettre la sécurité
e Plus de stabilité et de sécurité e Des commandes plus efficaces

o Pluslégere o Systéme de direction 2D amélioré

e Suspentage allégé e Vitesse de pointe plus élevée

e Les élévateurs ont des trims plus efficaces

Matériaux
. 2 Extradod WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm

SOoL ’p'rodult et accompagne Ie'developpement de o WGP+ STcon 0 2o
matériaux et de prodwts depws 30ans. Profils Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm
Notre expérience nous améne a utiliser les matériaux choisis Joncs Nylon Maxfio
avec beaucoup de soin. Nous garantissons un haut niveau Suspentes Liros Dyneema PPSLS 0.7-1.1-1.2-1.6mm

e s L, i, Maillons Ansung Precision 19 mm. 800 kg
de durabilité et de sécurité pour nos parapentes. Flevateurs Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg
Tous les parapentes SOL sont fabriqués Poulies Nylon Sol 12 mm

dans notre propre usine de production, certifiée par le DHV.

Tailles XXS XS S M L XL XXL Blue Red Yellow
Extrados Extrados Extrados
Cellules 42 42 42 42 42 42 42 >
Surface réelle 19,52 21,14 22,82 24,58 26,39 28,54 30,78 m’
Envergure réelle 10,06 10,47 10,88 11,29 11,70 12,17 12,64 m
Allongement réel 519 519 519 519 519 519 5,19
Surface projetée 17,00 18,42 19,88 2141 22,99 24,87 26,82 m?
Envergure projetée 8,18 8,52 8,85 9,18 9,52 9,90 10,28 m
Allongement projeté 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Hauteur du suspentage 652 677 701 726 750 778 806 m
Profil maximum 238 248 258 267 277 288 299 cm
Profil minimum 58 60 62 65 67 70 72 cm
Poids de l'aile paramoteur 4,4 4,7 51 55 59 6,4 6,9 kg drados trados trados
PTV 50-80 65-95 80-110 95-125 110-140 125-155 140-170 kg _ _ e T
Certification (DGAQ) (DGAC) (DGAC) (DGAC) (DGAQ) (DGAC) (DGAQ) g @ &7‘%
Shark nose Matériel Hybride Q@ 5 CLOISONS Double commande \EL' 3 élévteurs aana\ REPARTITION 77"\ MEILLEUR N mm%
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2\ Materiel L/ Découpe | Goa Profil Refl
X Battens ? Modélisation 3D X | Bow Tech %2, ) Matériels B ecoupe laser <\ MiniRibs ‘cz==) ProflReflex
3D BoW. HIM haute performance L7

SOL SPORTS IND E COM LTDA | Walter Marquardt, 1180 | Barra do Rio Molha | Jaragua do Sul | SC | Brazil | 89259-565 | PHONE 55 (47) 3275-7753

SOL FRANCE | résidence Azur Mercantour 06420 VALDEBLORE | 06 61 45 63 57 | info@solfrance.fr | www.sofrance.fr

)




