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ATMUS 3 Catch the Sky HIGHLIGHTS
Plus stable
Plus de performance
Facilité de pilotage

4,1% de suspente en moins

Stabilos aérodynamiques

Mini ribs
Modélisation 3 D
3 élévateurs

Légère et compacte
Shark nose

TECHNOLOGIES

X-Battens COUPE LAZER3 ELEVATEURS

CLOISONS FLEXIBLES

Shark nose

Hybrid Materials RÉPARTITION
 DE LA CHARGE MODELISATION 3D Mini R ibs

MEILLEUR ALLONGEMENT
 PROJETE BOX TEC

sTABILOS SANS COUTURE

Données techniques

Cellulles

Envergure réelle

Allongement réel

Surface projetée

Envergure projetée

Allongement projeté

Suspentes Liros D yneem a P P SLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Cousin V ectran 0 .6 - 0 .9 - 1.0  / Cousin Technora 2.1

Hauteur du suspentage

Profil maximum

Profil minimum
Poids

PTV

Certification

XS
55

22,32

10,96

5,38

19,54

8,97

4,12

720

255

54

5,1

65-80

Load

XXS
55

20,44

10,48

5,38

17,90

8,59

4,12

691

244

52

4,7

55-70

Load

S
55

24,28

11,43

5,38

21,26

9,36

4,12

748

266

57

5,6

75-90

EN / LTF  B EN / LTF  B

M
55

25,81

11,78

5,38

22,60

9,65

4,12

770

274

59

5,8

85-100

L
55

27,54

12,17

5,38

24,11

9,96

4,12

794

283

60

6,1

95-110

EN / LTF  B

XL
55

29,82

12,66

5,38

26,11

10,37

4,12

824

295

63

6,6

105-125

EN / LTF  B

XXL
55

32,37

13,19

5,38

28,35

10,80

4,12

856

307

66

7,1

120-140

Load

m ²

m
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m
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Yellow RedOrange Steel blueRoyal blue

L'Atmus 3 est un nouveau projet pour succéder à l'un des parapentes
 les plus réussis de sa catégorie, consolidant le concept des ailes B 
avec un réel gain de finesse et de stabilité.
Grâce à un développement intense et à des améliorations technologiques constantes,
 l'Atmus 3 a une réponse intuitive. 
Elle est facile à manier et s'adresse donc aux pilotes qui évoluent dans ce sport
 et à ceux qui apprécient un équipement avec d'excellentes performances
et d'une sécurité passive élevée.

LTF / EN B

AERODYNAMIC
STABILOS

Stabilos 

aérodynamiques

SUSPENTES
HIGH TECH

DIAGONALES
 INTERNES

Suspenage enPPSLS and Vectran® 
pour une meilleure durabilité 

Surface réelle


