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Nouveau niveau de performance dans la catégorie C, la LT 2 est le successeur 
du parapente qui a porté la technologie  2 Lignes à un niveau supérieur pour les pilotes -
 la grande nouveauté maintenant est qu'il est plus léger et approuvé par l'EN C.

Destinée aux pilotes expérimentés qui ont déjà passé la catégories A et B 
et recherchent une aile pour faire de la distance ou 
pour les grands voyageurs des catégories C et D, voire CCC.

Avec 6,25 d' allongement et 66 cellules, la LT 2 est la synthèse de toutes les 
connaissances technologiques dans une voile C en avance sur son temps.
Avec un pilotage et une sécurité similaires à celles de la catégorie, 
mais avec des performances supérieures grâce au concept des 2 lignes.

La LT 2 est le choix de ceux qui recherchent les hautes performances 
que seul le LT 2 peut o�rir.
La technologie à 2 lignes peut o�rir sans renoncer à la facilité d'utilisation 
d'une aile de catégorie C.

Points forts

Plus léger

Plus de performance

Stabilité

Shark nose

Joncs croisés

Modélisation 3D

Mini ribs

Précision de pilotage

Décollage plus facile

2 lignes

Moins de suspentage

Pro�l optimisé

Pilotage aux B

Matériaux

SOL Paragliders a toujours été connu pour ses produits durables.
et la LT2 est construit avec la meilleure combinaison de matériaux
, son tissu WTX 29g / 40g avec la combinaison des suspentes 
Technora Vectran font de ce parapente l'un des plus
 plus durable de sa catégorie aujourd'hui.

Avec chaque nouveau produit, SOL s'e�orce de réduire les incidences sur l'environnement, soit en utilisant des matériaux et des processus plus durables 
ou par la destination des résidus dans de nouveaux produits ou similaires.

Extrados/ Intrados Tecido Wtx 40gr/m² Si+PU / Wtx 29 gm/m² Si+PU

Profils Tecido Perfil Pro-Nyl 36 gr / m²

Joncs Nylon Maxfio 1,6 / 2,0 / 2,5 mm

Suspentes Cousin Vectran 0,6 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 2,2 mm / Cousin Technora 2,1 mm

Maillons Ansung precision 15 mm BI 800kg

Elévateurs Fitanew 15x2,0 mm flat multi BI. 1.600 kg

Poulies Allen 20 mm Ball bearing / SOL TR 12 mm

Cellules 66 66 66 66

S M L XLTaille

Surface réelle 23,40 24,87 26,64 28,74 m²

Envergure réelle 12,10 12,47 12,91 13,41 m

Allongement réel 6,25 6,25 6,25 6,25

Surface projetée 20,13 21,40 22,92 24,73 m²

Envergure projetée 9,76 10,07 10,42 10,82 m

Allongement projeté 4,73 4,73 4,73 4,73

Hauteur du suspentage 768 790 816 846 cm

Pro�l maximum 240 247 256 266 cm

Pro�l minimum 57 59 61 63 cm

Poids de la voile 5,6 5,9 6,3 6,6 kg

PTV 80-95 90-105 100-115 110-130 kg

Certification EN C EN C EN C EN C
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X-BATTENS 

DÉCOUPE LASER

2 ELEVATEURS

CLOISONS FLEXIBLES

SHARK NOSE 

MATÉRIAUX HYBRIDES

RÉPARTITION DE LA CHARGE

MODÉLISATION 3D

MINI RIBS

MEILLEUR ALLONGEMENT PROJETE

BOW TEC

DIAGONALES INTERNES No Dyeing

STABILOS
 AERODYNAMIQUE

SUSPENTES
HIGH TECH

STABILOS SANS
COUTURES

AES
AERODYNAMIC
STABILOS
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